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Coclea trasporto a vite senza albero
Shaftless screw conveyor
Convoyeur a vis sans ame

Tornillo de transporte sin eje central

APPLICAZIONI

Trasporto di fanghi disidratati, grigliati,
sabbie, rifiuti solidi scarti e residui di
lavorazione.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

« Costruzione in acciaio inossidabile AISI 304 o
316.

« Assenza di supporti di estremita ed

« intermedi.

« Elica senza albero centrale in acciaio al
carbonio ad elevata resistenza, acciaio
inossidabile AISI 304 o 316.

« Nessun bloccaggio e/o intasamento anche in
presenza di prodotti lunghi o fibrosi.

+ Nessun componente meccanico a contatto
con il prodotto da trasportare.

+ Macchina completamente chiusa.

« Bassa velocita di rotazione.

« Scarico prodotto orizzontale o verticale.

« Lunghezze fino a 40 mt.

- Installazione orizzontale, inclinata o verticale.

« Fornibile anche in soluzione Pivotante su
colonna di supporto, con rotazione manuale
0 motorizzata.

- Ampie possibilita di personalizzazione per
applicazioni speciali.

Ulteriori dati tecnici e applicativi su
www.definitivecology.com
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APPLICATIONS

Transport of dewatered sludges, screenings,
grit, solid wastes, processing residues.
Generally, all products difficult to be
conveyed.

FEATURES / ADVANTAGES

« Construction in stainless steel AISI 304 or
316.

« No hangerfintermediate or bottom bearings.

« Shaftless spiral in high tensile carbon steel,
and stainless steel AISI 304 or 316.

« No jamming or blocking with long or fibrous
products.

« No mechanical components in contact with
the handled products.

« Fully enclosed for odour control.

« Low rotational speed.

« Horizontal or vertical product discharge.

- Lengths up to 40 meters.

- Horizontal, inclined or vertical installation.

« Also available in Pivoting solution on support
column, with manual or motorized rotation.

« Wide customization possibilities for special
applications.

More technical and application details on
www.definitivecology.com
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APPLICATIONS

Transport de boues déshydratées, refus de
dégrillage, sables, déchets solides et résidus
de travail.

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

« Construction en acier inoxydable AISI 304 ou 316.

« Absence de paliers d'extrémités et
intermédiaires.

« Hélice sans ame centrale en acier au carbone
haute résistance, acier inoxydable AISI 304
ou 316.

« Aucun risque de blocage etfou bourrage
méme en présence de produits longs ou
fibreux.

« Aucun composant mécanique en contact
avec le produit a transporter.

« Machine complétement fermée.

« Vitesse de rotation réduite.

« Déchargement du produit horizontal ou
vertical.

« Longueur jusqu'a 40 m.

« Installation horizontale, inclinée ou verticale.

- Disponible également en solution pivotante
sur colonne de support, avec rotation
manuelle ou motorisée.

« Grandes possibilités de personnalisation pour
applications spéciales.

Vous trouverez toutes les informations
techniques et applications sur
www.definitivecology.com
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APLICACIONES

Transporte de lodos deshidratados, residuos
de desbaste, arenas, residuos solidos y
desechos de transformacion.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

+ Fabricacion en acero inoxidable AISI 304 o
316.

« Ausencia de soportes extremos e
intermedios.

« Espiral sin eje central de acero al carbono de
gran resistencia, acero inoxidable AlSI
304/316.

« Sin atascos ni obstrucciones, tampoco en
presencia de productos largos o fibrosos.

+ Ninguin componente mecanico en contacto
con el producto transportado.

+ Maquina completamente cerrada.

+ Velocidad de giro baja.

« Descarga del producto horizontal o vertical.

« Longitudes de hasta 40 m.

« Instalacion horizontal, inclinada o vertical.

« También puede suministrarse en solucion
pivotante sobre columna de apoyo, con
rotaciéon manual o motorizada.

« Multiples posibilidades de personalizacion
para aplicaciones especiales.

Es posible ampliar los datos técnicos y de
aplicacion en www.definitivecology.com
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STS30 280 160 70 331 Tailored

STS 35 320 200 80 3N Tailored

STS 40 360 220 Tailored

STS50 460 300 Tailored

STS60 550 Tailored
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